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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
V.04.010.025
.a

2
E.01.010.010
.a

3
E.02.030.010
d

4
E.03.040.010
.a.CAM

5
E.03.010.010
.c.CAM

LAVORI A MISURA

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da
rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Pulizia versanti stradali

Pulizia attraversamento

SOMMANO mq

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Realizzazione pista lavoro trivella

SOMMANO mc

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti
rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 ¢cm; palo in
c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30,
compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, lonere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o
la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto
¢ del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la
rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e
con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di
armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata
sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 800 mm

Realizzazione paratia

SOMMANO m

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Armatura pali 80 10020+ST ©10/20 *(par.ug.=92*10)
020 *(par.ug.=92*10)

010 *(par.ug.=92%(21,20/0,20))

SOMMANO kg

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

2,00
2,00

92,00

920,00
920,00
9752,00

180,00
10,00

110,00

12,00

11,00
2,36

2,000
2,000

4,000

0,500

21,000

2,466
2,466
0,617

720,00
40,00

760,00

220,00

220,00

17932,00

1'932,00

27224,64
24°955,92

14200,08

66380,64

4,48

149,76

2,50

1238,80

985,60

2897336,32

1657951,60

A RIPORTARE

457'512,32

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

457°512,32

6
E.03.030.010
.a

7
E.03.010.020
.a.CAM

8
E.03.040.010
.a.CAM

9
U.05.010.022
.a

10
U.05.020.085
a

resistenza C20/25
Sotttofondo trave di collegamento
a detrarre pali *(lung.=3,14*,8*,8/4)

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Trave di collegamento

Cordolo

SOMMANO mq

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito
e messo in opera, compreso luso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Trave di collegamento

Cordolo

SOMMANO mc¢

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Armature travi di collegamento 14020 staffe ©¥10/20

020 *(lung.=12*10)

@10 *(par.ug.=110/0,20)*(lung.=2*3,05)

SOMMANO kg

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5
km.

Via Monaca II

SOMMANO mc

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)
di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per
metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la
fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello
strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il

92,00

2,00
2,00
2,00
2,00

14,00
550,00

110,00
0,50

110,00
1,00
110,00
0,30

110,00
110,00

120,00
6,10

150,00

1,200

1,000
0,300

6,000

0,100
0,100

0,800
0,800
0,300
0,300

0,800
0,300

2,466
0,617

1,000

13,20
-4,60

13,20
-4,60

8,60

176,00
1,60
66,00
0,18

243,78

88,00
9,90

97,90

4'142,88

2'070,04

6212,92

900,00

900,00

155,92

28,33

169,19

2,50

7,19

17340,91

67906,29

16'563,70

15'532,30

6°471,00

A RIPORTARE

504'326,52

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

504'326,52

11
U.05.020.095
.a

12
U.05.020.096
.a

13
T.01.010.010
a

14
V.04.010.100
b

15
U.05.050.062
a

costipamento.
Rifacimento fondazione stradale

SOMMANO mc¢

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Via Monaca II

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

Via Monaca II

SOMMANO mqg/cm

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte
per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Terreno proveniente dallo scavo dei pali *(lung.=3,14*
0,80*0,80/4)

SOMMANO mc

Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione
della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta
esistente, 1'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il
consolidamento e la sistemazione delle sponde, la
manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di
attrezzi meccanici

Attraversamenti esistenti

Via Monaca II

SOMMANO mq

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto,
passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

Via Monaca II

SOMMANO mq

92,00

1,00

3,00

150,00 6,000

150,00 6,000

150,00 6,000

0,50

10,00 5,000

150,00

0,500

7,000

6,000

21,000

2,000

450,00

450,00

6300,00

6300,00

5°400,00

5°400,00

966,00

966,00

100,00

100,00

450,00

450,00

60,93

2,59

2,84

13,82

8,32

6,68

27°418,50

16"317,00

15'336,00

137350,12

832,00

3°006,00

A RIPORTARE

580°586,14

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 580°586,14
16 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria
U.05.040.015|H1 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
a curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia,
idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove
di impatto come definite dalle Autorita competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi.
110,00 110,00
SOMMANO ml 110,00 113,52 12°487,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 593°073,34
TOTALE euro 593°073,34

Montesarchio, 03/09/2022

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:CITTA'DIMONTESARCHIO ['09 - Computo metricoestimativoP2022.dcf'
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
E.01.010.010
.a

2
E.02.030.010
d

3
E.03.010.010
.c.CAM

4
E.03.010.020
.a.CAM

5
E.03.030.010
.a

6
E.03.040.010
.a.CAM

7
T.01.010.010
.a

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/
30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti ¢ con almeno due prove, la trivellazione e
estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura
(da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 800 mm

SOMMANO m

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito € messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito
e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-
XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.

SOMMANO mq

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo
di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica.
La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc

220,00

1'932,00

8,60

97,90

243,78

72'593,56

966,00

4,48 985,60

149,76 2897336,32

155,92 1'340,91

169,19 16'563,70

28,33 67906,29

2,50 181483,90

13,82 137350,12

6,90

2°025,35

9,39

115,95

48,34

1270,39

93,45

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

A RIPORTARE

509°966,84

3'569,77

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE wress °
RIPORTO 509°966,84 3'569,77
8 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 |meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a massima di 5 km.
SOMMANO mc 900,00 7,19 6'471,00 45,30/ 0,700
9 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.020.085|una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
.a rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da
uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 450,00 60,93 27°418,50 191,93| 0,700
10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 |miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.a in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  6300,00 2,59 16317,00 114,22 0,700
11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.020.096 |miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
a Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm|  5'400,00 2,84 15°336,00 107,35 0,700
12 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 Barriera di
U.05.040.015|sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle
.a norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
SOMMANO ml 110,00 113,52 12°487,20 87,41| 0,700
13 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
U.05.050.062| zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
.a di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
SOMMANO mq 450,00 6,68 3°006,00 21,04/ 0,700
14 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
V.04.010.025|erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
.a naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mq 760,00 1,63 1238,80 8,67| 0,700
15 Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
V.04.010.100|ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il
b ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi
nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione
dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
SOMMANO mq 100,00 8,32 832,00 5,82| 0,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 593°073,34 4'151,51 0,700
TOTALE euro 593°073,34 4'151,51| 0,700
Montesarchio, 03/09/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:CITTA'DIMONTESARCHIO ['09 - Computo metricoestimativoP2022.dcf'
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
P.01.050.090
.a

2
P.01.050.100
a

3
P.01.010.010
€

4
P.01.050.010
.a

LAVORI A MISURA

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1°
mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L  46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al
primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L  46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra ¢ portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/
30gg

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo
per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con  vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo
per il 1° mese da cm 120 x 120

110,00

2,000

1,00

1,00

5,00

5,00

220,00

220,00

523,37 523,37

382,58 1'912,90

17,35 3'817,00

A RIPORTARE

6'253,27

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'253,27

5
P.01.050.020
.a

6
P.01.060.100
.a

7
P.01.060.100
.c

8
P.01.060.020
.a

9
P.01.060.030
a

bagno

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi
successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con  vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120

bagno

SOMMANO cad/
30gg

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO cad

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
(par.ug.=2*5)

SOMMANO cad

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza
classe I

SOMMANO cad/
30gg

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135
cm

SOMMANO cad/
30gg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

10,00

2,00

2,00

6,000

6,000

1,00

1,00

5,00

5,00

2,00

2,00

10,00

10,00

12,00

12,00

12,00

12,00

78,38 78,38

28,65 143,25

20,39 40,78

14,16 141,60

5,79 69,48

25,38 304,56

7°031,32

7°031,32

A RIPORTARE

7°031,32

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°031,32

Montesarchio, 03/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:CITTA'DI MONTESARCHIO ['09 - Computo oneri attuazionePSC.dcf'
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola
ESC19.DP.0 |di esalazione, UNI EN 149:2009 marchiatura CE, con
2 elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di
tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e
valvola in polipropilene e diaframma valvola in
poliisoprene: a: FFP2 peso massimo 15 grammi
180 gg lavorativi (6 mesi totali) *(par.ug.=180%*2) 360,00 360,00
SOMMANO cad 360,00 6,50 2'340,00
2 Cartellonistica per lingresso al cantiere o azienda:
ESC19.F03.0 |preparazione, stampa, affissione e informazione del
1 personale in forza al cantiere e personale esterno
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,00 50,00
3 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa,
ESCI19.F03.0 |affissione e informazione sulle procedure di accesso al
4 bagno chimico
1,00
SOMMANO cad 1,00 30,00 30,00
4 Nolo giornaliero termo-scanner infrarossi per la
ESC19.SC.0 |misurazione della temperatura (escluso addetto rilevazione)
1 180 gg lavorativi (6 mesi totali) 180,00
SOMMANO gg 180,00 1,50 270,00
5 Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani
ESC19.SC.1 |a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: a. da
3 1000 ml con dosatore
6,00
SOMMANO cad 6,00 30,00 180,00
6 Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti a base di
ESC19.SC.1 |ipoclorito di sodio allo 0,1% (per es. candeggina) bottiglia
5 da 1 litro
6,00
SOMMANO cad 6,00 5,00 30,00
7 Disinfezione mediante 1’applicazione di agenti disinfettanti
ESC19.SD.0 [che sono in grado di ridurre il carico microbiologico
5 presente su oggetti e superfici da trattare - locale fino a 100
m2
3,00 6,000 18,00
SOMMANO m2 18,00 18,00 324,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'224,00
TOTALE euro 3224,00
Montesarchio, 03/09/2022
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:CITTA'DI MONTESARCHIO ['09 - Computo sicurezzaCovid.dcf'
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
E.01.010.010
.a

2
E.02.030.010
d

3
E.03.010.010
.c.CAM

4
E.03.010.020
.a.CAM

5
E.03.030.010
.a

6
E.03.040.010
.a.CAM

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo ... sotterranee. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali
a testata rettificata Diametro 800 mm
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/
30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e
estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura
(da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 800 mm

SOMMANO m

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... i. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di
esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito
e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-
XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... € a contatto con
il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.

SOMMANO mq

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri

per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg

220,00

1'932,00

8,60

97,90

243,78

72'593,56

4,48 985,60

149,76 2897336,32

155,92 1'340,91

169,19 16°563,70

28,33 67906,29

2,50 181483,90

108,42

34720,36

93,86

993,82

3'867,52

30'852,26

11,000

12,000

7,000

6,000

56,000

17,000

A RIPORTARE

496'616,72

70°636,24

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

496'616,72

70°636,24

7
T.01.010.010
.a

8
U.05.010.022
.a

9
U.05.020.085
.a

10
U.05.020.095
.a

11
U.05.020.096
a

12
U.05.040.015
.a

13
U.05.050.062
a

14
V.04.010.025
a

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ...
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo
di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica.
La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km

ri di portata

SOMMANO mc
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... 'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5 km.

SOMMANO mc
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ... n idonee
macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da
uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mg/cm

op€ra con

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mg/cm

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categori ... i attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi.
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle
norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ...

permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mgq.

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata

di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
SOMMANO mq

a o gialla

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase d ... discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed

966,00

900,00

450,00

6300,00

5°400,00

110,00

450,00

13,82 137350,12

7,19 6'471,00

60,93 27'418,50

2,59 16"317,00

2,84 157336,00

113,52 12°487,20

6,68 37006,00

534,00

1'035,36

274,19

2°610,72

2'147,04

2°247,70

721,44

4,000

16,000

1,000

16,000

14,000

18,000

24,000

A RIPORTARE

591°002,54

80206,69

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESARCHIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 591°002,54 80206,69
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mq 760,00 1,63 1238,80 842,38 68,000
15 Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazi ... i manufatti
V.04.010.100|esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
b Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il
ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi
nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione
dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
SOMMANO mq 100,00 8,32 832,00 615,68 74,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 593°073,34 81'664,75| 13,770
TOTALE euro 593'073,34 81°664,75| 13,770

Montesarchio, 03/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:CITTA'DIMONTESARCHIO 09 - Computo metricoestimativoP2022.dcf'
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